
ROCKINGER
Guide rapide ROE 90516 
Câble adaptateur pour connecter le kit de mise à niveau 
Drawbar Finder au système multimédia de DAIMLER 
Mercedes-Benz New Actros (MP5) avec code pré-équi-
pement J9P.

1. Instruction de sécurité Montage 
x	 L’installation doit être effectuée par un atelier autorisé.

x	 Les instructions du constructeur du véhicule et ses 
directives d’installation doivent être respectées.

2. Volume de livraison ROE 90516

3.  Connexion du connecteur B avec câble 
d’extension (ROE 90513)

4. Connecteur Plug F à l’interface du véhicule 
Le plug F est connecté  
à l’interface correspon - 
dante sur le véhicule  
conformément à avec les 
directives d’installation  
du constructeur auto- 
mobile. Si la fente est  
déjà occupés, les con- 
tacts serti peuvent être
épinglés et inséré dans la fiche existante (s. contacts entre 
parenthèses).

5. Affichage de l’image de la caméra
Les fonctions d’affichage de l’image de la caméra et de réglage 
des options d’affichage dans le système sont effectuées selon 
les instructions d’installation et de fonctionnement du con-
structeur. Il peut être nécessaire d’activer la fonction par un 
atelier autorisé.
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De plus amples informations peuvent être 
trouvées dans les instructions de montage 
et d‘utilisation Drawbar Finder à:  
www.jost-world.com

B A

 PIN Couleur du cable Fonction
 Pin 4(13) Noir Vidéo
 Pin 10(9) Rouge + Soutien
 Pin 14(3) Bleu Écran
 Pin 20(19) Blanc GND Soutien
 Pin 34(33) Orange Miroitement
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