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Modell RO*243
Automatische Anhangekupplung TYP 243 U115 E

ECE (@ 55R-01 0031 / 94/20 00-0031

Geeignet fur Kraftfahrzeuge:

- an Befestigungspunkten, die dafiir vom Fahrzeughersteller vorgesehen
sind (Fahrzeugrahmen-Schlusstraversen)

- an typgenehmigten und zum Anbau geeigneten Anhangebdcken zum
Beispiel: ROCKINGER VARIOBLOC

Automatische Anhangekupplung TYP 243 U 130G

94/20 00-0051, Klasse S

zur Verbindung mit Zugdsen ISO 8755 / DIN 74054 oder in den
FunktionsmaBen baugleicher Zugdsen.

Die Montage der Kupplung muss durch
fachkundiges Personal erfolgen!

Vor der Montage diese Anleitung
sorgfaltig lesen!

Hinweis

Beim Anbau der Anhangekupplung sind die EG-Richtlinie 94/20
insbesonders Anhang VII, ECE R 55 Anhang 7 und die einschlagigen
nationalen Vorschriften zu beachten.

Die Montage- und Betriebsanleitung ist im Fahrzeug mitzuftihren.

Technische Anderungen vorbehalten.

Aktuelle Informationen finden Sie unter www.jost-world.com

RO*243
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Sicherheitshinweise

fasst. Dort wo der Benutzer der Anhdngekupplung geféhrdet
ist, sind in den einzelnen Abschnitten die Sicherheitshinweise
wiederholt und mit dem neben abgebildeten Gefahrenzeichen markiert.

c Die Sicherheitshinweise sind in einem Kapitel zusammenge-

Beim Umgang mit Anhangekupplungen, Zugmaschinen und Anhangern
gelten die einschlagigen Sicherheitsbestimmungen des jeweiligen Landes
(z. B. Berufsgenossenschaft fir Deutschland). Entsprechende Sicherheits-
hinweise in der Betriebsanleitung der Zugmaschine und des Anhangers
behalten weiterhin ihre Gltigkeit und sind einzuhalten.

Fir die Bedienung, Wartung und Montage sind nachfolgend aufgefiihrte
Sicherheitshinweise zu beachten. Im einzelnen sind noch einmal Sicher-
heitshinweise aufgeflhrt, die direkt mit der Tatigkeit verbunden sind.

Sicherheitshinweise Bedienung

® Die Anhangekupplung nur durch autorisierte Personen bedienen.

@® Die Montage- und Betriebsanleitung der jeweiligen Anhangekupplung
behélt weiterhin ihre Gultigkeit und ist zu beachten.

@® Anhangekupplung und Zugbse des Anhangers nur in technisch ein-
wandfreiem Zustand verwenden.

@® An-/Abkupplungsvorgang nur auf tragfahigem ebenen Untergrund
durchfihren.

@® Beim Ankuppeln darf niemand zwischen der Zugmaschine und dem
Anhanger stehen.

@® Nach jedem Ankupplungsvorgang ist der ordnungsgemal verriegelte
Zustand an der Anhangekupplung mittels Kontrollstift oder Fernanzeige
zu prifen. Lkw-Zug nur im ordnungsgemas verriegeltem Zustand fahren.

Sicherheitshinweise Wartung

@ BeidenWartungsarbeiten nurdie vorgegebenen Schmiermittel verwenden.

@® Die Wartungsarbeiten dirfen nur von sachkundigen Personen durchge-
flhrt werden.

4 ROCKINGER
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Sicherheitshinweise Montage

® Die Montage darf nur von autorisierten Fachbetrieben durchgefihrt
werden.

@® Die Montage muss unter Beachtung der einschlagigen Unfallverhitungs-
vorschrift und den technischen Regeln fir mechanische Einrichtungen
erfolgen.

@ Es durfen nur original ROCKINGER-Bauteile verwendet werden.

@® Hinweise des Fahrzeugherstellers und deren Aufbaurichtlinien sind zu
beachten, z. B. Befestigungsart, Freiraume u.s.w.

@ Alle Verschraubungen mit den vorgeschriebenen Anziehdrehmomenten
festziehen. Deshalb muss die Montage dokumentiert werden.

@ Alle Arbeiten an der Anhangekupplung sind im geschlossenem Zustand
durchzuftihren. Es besteht Verletzungsgefahr!

Der Anbau der Anhangekupplung an die Zugmaschine hat nach den
Anforderungen des Anhanges VII der Richtlinie 94/20/EG und Anhang 7
ECE R 55 zu erfolgen und ist zu Uberprifen. Ggf. sind auBerdem die gelten-
den Zulassungsvorschriften des jeweiligen Landes zu beachten.

Fiir Deutschland gelten §§ 19, 20 und 21 der StvZO. Auf die Pflichten
des §13 FZV hinsichtlich der Daten in der Zulassungsbescheinigung in
Bezug auf die zulassige Anhangelast sowie auf die zulassige Stutzlast
wird hingewiesen.

bauartgenehmigungspflichtige Teile, an die hochste Sicher-

2 Anhangekupplungen sind Verbindungseinrichtungen und
heitsanforderungen gestellt werden.

Veranderungen jeglicher Art schlieBen Gewahrleistungsanspriiche aus
und filhren zum Erléschen der Bauartgenehmigung und damit zum
Erléschen der Fahrzeugbetriebserlaubnis.



1. Montage

RO*243
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Abb.1

1.1 Vor dem Einbau

Bitte beachten:

— einschlagige nationale Bestimmungen (z.B. UVV Fahrzeuge,
VBG 12, KBA-Merkblatt)

- Aufbaurichtlinien der Fahrzeughersteller

Hinweis:

Die Anhangekupplung kann sowohl mit Drehschemel-Anhanger

oder Zentralachsanhanger gekuppelt werden.

Berechnung der Anhangelasten siehe D-Wertberechnung im Katalog

oder Internet unter:

www.jost-world.com/produkte/rockinger-strassenverkehr/

produktkatalog-online.html

1.2 Einbau

Hinweis:

Die Anhangekupplung ist im Anlieferzustand betriebsbereit.

Anhangekupplung nur auf ebenen Anschraubflachen montieren

Ebenheit 0,2.

® Kupplung mit 4 Schrauben und selbstsichernden Muttern (s. Tabelle)
befestigen.

@® Anzugsmoment (s. Tabelle)

Achtung:

@ Die Befestigung der Anhangekupplung an ein Hohlprofil mit durch-
gesteckten Befestigungsschrauben ist nicht zulassig.

Anziehdrehmomente der Schrauben am Befestigungslager
Anziehdreh-

Kupplungs- ~ Schrauben  Qualitdt ~ Schrauben-

groBe groBe bezeichnung moment’ (Nm)
A35 M 14 8.8 DIN 931 135
A,B11/12 M 10 8.8 DIN 931 49

) Einstellwert der Schrauben mit Drehmomentschliissel nach DIN EN ISO 6789,
der Klasse A oder B anziehen

Hinweis:

Von diesen Angaben evtl. abweichende Schrauben- und Muttern-
qualitat der Fahrzeughersteller beachten!

Schraubenkopf- und Mutternauflage miissen eben, sauber und
schmutzfrei sein.

ROCKINGER
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2. Bedienung

Abb. 2
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2.1 Einkuppeln

Beim Ein- und Auskuppeln sind die geltenden nationalen
Vorschriften (z.B. Berufsgenossenschaft) einzuhalten.
Es darf niemand zwischen den Fahrzeugen stehen!
@ Sicherungsgriff (S) herausziehen (s. Abb.)
® Handhebel nach oben driicken
@ \orderachse des Drehschemelanhéangers entbremsen
@® Zugfahrzeug zuriicksetzen

Einkuppeln eines Zentralachsanhédngers

@® Zugfahrzeug langsam zurlicksetzen
@® Die Zugdse muss die Mitte des Fangmaules treffen.

Bei Nichtbeachtung kénnen Fangmaul, Zugése und Stiitzeinrich-
tung beschadigt werden.



2. Bedienung RO*243

Kontrolle

Nach jedem Einkuppelvorgang ist unbedingt der vorschriftsmaBige

Einkuppelzustand an der Kupplung zu Uberprufen.

@ Der Sicherungsgriff (8) muss nach dem Einkuppeln ganz an seiner
Sicherungshllse anliegen!

@ Steht der Sicherungsgriff hervor (im Dunkeln auch durch Tasten
feststellbar), ist nicht richtig eingekuppelt (s. Abb. 3).
Es besteht Unfallgefahr!

A In diesem Zustand darf nicht mit dem Anhdnger gefahren
werden!

Abb. 3 S

2.2 Abkuppelin

@ Sicherungsgriff (S) herausziehen (s. Abb. 2)
@® Handhebel nach oben dricken
@® Fahrzeuge trennen

ROCKINGER
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3. Wartung
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Abb. 4
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Abb. 5
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3.1 Pflege

Der VerschleiB bewegter Teile kann durch sachgemaBe Pflege
und regelmaBiges Abschmieren der Kupplung erheblich gemindert
werden.

® Kupplung éffnen (s. P. 2.1), um ein Uberschmieren der Automatik-
einheit zu vermeiden

@® Abschmieren der gesamten Kupplung Uber 1 Schmiernippel (SN)
(s. Abb. 4) z.B. Renolit MP (ROE 96040)

® Kupplung schlieBen: Kupplungsbolzen mit geeignetem Werkzeug
anheben

@ Fur Fahrten mit einem Zentralachsanhanger die Zugdsenunterseite
und die Auflage an der Kupplung schmieren

3.2 Priifung

Abnutzung des Kupplungsbolzens mittels ROCKINGER-Priflehre
(Bestell-Nr. 57026) ermitteln (s. Abb.) Der Durchmesser des balligen
Teiles darf 36,5 mm nicht unterschreiten (s. Abb. 5).



4. Technische Daten RO*243

Abbildung:

Kupplung
in Einbaulage

max.70
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4. Technische Daten RO*243

Zentralachsanhanger

Artikel- Lochbild Handhebel Zulassiger Zulassiger Zulassige Zulassiger
Nr. RO (mm) D-Wert Dc-Wert Stltzlast V-Wert
elxe2 (kN) (kN) (kq) (kN)
243A11000 83 x 56 aufw. schrag 30 oder 18 250 12
30 250 84
243 A 12000 85 x 45 aufw. schrag 18 18 200 9,6
243B11000 83 x 56 abwarts 30 18 250 12
oder g5 250 84
243B12000 85 x 45 abwarts 18 18 200 9,6
243 A 35000 120 x 55 aufw. schrag 30 30 350 12

Berechnung des D-, Dc- und V-Wertes siehe Katalog oder Internet: hitp//www.jost-world.com
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