
LubeTronic

Member of JOST Worldwww.jost-world.com

Immer sicher geschmiert

•	 Die	spezielle	Beschichtung	des	Verschlusshakens	macht	die	
Oberfläche	äußerst	verschleißfest.	So	kann	der	Verschluss	haken	
mit	einer	minimalen	Schmierstoffmenge	betrieben	werden.

•	 Die	exzellenten	Notlaufeigenschaften	der	Beschichtung	lassen	
sogar	einen	kurzzeitigen	Einsatz	ohne	Schmiermittel	zu.

•	 hervorragende	Schmiereigenschaften	dank	eines	neuartigen	
Schmiermittels	aus	Hochleistungsfett	und	kontinuierlicher	
Schmierung

•	 Temperaturbereich	–20°	C	bis	+70°	C

•	 umwelt-	und	verbrauchsschonend	durch	elektronische	Dosie-
rung

•	 völlig	abgedichtet,	unterwassergetestet	(IP	68)

•	 auch	geeignet	für	den	Einsatz	im	Gefahrguttransport	(ADR)

Einfache Wartung

•	 einfache	Montage

•	 elektronische	Füllstandsüberwachung	mit	LED-Anzeige

•	 Vorgesehene	Laufzeit	von	3	Jahren	oder	300.000	km;	je	nach-
dem	welches	Ereignis	zuerst	eintritt

•	 Handschmierung	entfällt

•	 Nachrüstung	an	allen	wartungsarmen	Kupplungen	möglich

•	 sehr	leicht	und	kompakt

•	 vibrationsfeste	Aufhängung

•	 Anwendungsgebiet:	Fernverkehr

•	 Reparatursatz	komplett,	mit	Schmierpatrone	und	Verschlus-
shaken:	Artikel-Nr.	SKE	004070100

*		Nach	Maßgabe	der	jeweils	gültigen	JOST	Garantiebestimmungen	auf	www.jost-world.com

Automatische Schmierung der Sattelkupplung  
für 3 Jahre garantiert*
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JOST, Germany	Tel.	+49	6102	295-0,	jost-sales@jost-world.com,	www.jost-world.com

1 Sattelkupplungen

2 Königszapfen

3 Stützwinden

4 Truck- und Trailerachsen

5 Hubodometer

Transport Agriculture

Systeme1-3 Lenksysteme8

Achsaufhängungen9

Kugellenkkränze6

Containertechnik7

Zuggabeln und Zugösen11

Kugellenkkränze6

Zuggabeln und Zugösen11

Frontlader und Arbeitsgeräte13

Achsaufhängungen

Anhängekupplungen10

Anhängesysteme12


